
Gruppe 12      Artikel-Bezeichnung Seite

Präz.- Wellen-Wasserwaagen (Richtwaagen) 114
Kurbelzapfen- Wasserwaagen 114
Grad-Wasserwaage 114

Winkel-Wasserwaage 115
Präz.- Rahmen-Wasserwaagen 115
1-Mann Schlauchwasserwaage 115
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Best.-Nr. Meßbereich Länge Breite Euro / Stk.

mm mm mm

838.000 4 x 90° 300 25 219,80

Länge Best.-Nr. Euro / Stk. Best.-Nr. Euro / Stk.

mm 0,10 x 0,8 mm/m 0,04 mm/m

  60 836.060 119,20 - -

  90 836.090 124,60 837.090 174,60

120 836.120 148,80 837.120 198,50

150 836.150 172,00 - -

Länge Best.-Nr. Euro / Stk. Best.-Nr. Euro / Stk.

mm 0,02 mm/m 0,01 mm/m

100 833.100 132,20 - -
150 833.150 137,50 - -
160 833.160 198,60 - -
200 833.200 203,40 834.200 301,40

250 833.250 258,30 834.250 319,80

300 833.300 236,80 834.300 364,60

500 833.500 459,90 834.500 536,00

Länge Best.-Nr. Euro / Stk. Best.-Nr. Euro / Stk.

mm 0,10 mm/m 0,05 mm/m

100 831.100 106,40 832.100 124,40

150 831.150 109,50 832.150 127,20

200 831.200 122,80 832.200 131,60

250 831.250 135,00 832.250 146,50

300 831.300 146,40 832.300 169,80

500 831.500 332,00 - -

Präzisions-Wellen-Wasserwaage DIN 877 (Richtwaagen)
Zum Ausrichten von waagrechten Flächen und Wellen.
• aus Grauguß
• mit prismatischer Sohle
• mit Längs- und Querlibelle
• Meßflächen feingeschliffen

• im Holzetui

Best.-Nr. 831    0,10 mm/m Empfindlichkeit
Best.-Nr. 832    0,05 mm/m Empfindlichkeit

Best.-Nr. 833    0,02 mm/m Empfindlichkeit
Best.-Nr. 834    0,01 mm/m Empfindlichkeit

Grad-Wasserwaage
Für Waagrecht-, Senkrecht- und Winkelmessungen
im Maschinenbau, im Installations- und allgemeinen Baubereich.
• aus Grauguß
• mit Befestigungsbohrungen
• drehbare Rundskala
• Meßbereich 4 x 90°
• Ablesung 1°

838
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Kurbelzapfen-Wasserwaage DIN 877 (Richtwaagen)
Zum Ausrichten von Kurbelwellen und Zapfen an Motoren und Maschinen.
• aus Grauguß
• mit Längs- und Querprisma
• mit Längs- und Querlibelle
• Meßflächen feingeschliffen
• Breite 42 mm

• im Holzetui

Best.-Nr. 836    0,10 mm/m Empfindlichkeit
Best.-Nr. 837    0,04 mm/m Empfindlichkeit

Digitale Richtwaage Seite 31.

Digitale Richtwaage Seite 31.

836 + 837

831 - 834

steffen schiller
(Richtwaagen)

steffen schiller
(Richtwaagen)



Best.-Nr. Ausführung Euro / Stk.

849.000 Schlauchwasserwaage 99,00

849.001 9-V-Alkali-Blockbatterie   4,90

Länge Best.-Nr. Euro / Stk. Best.-Nr. Euro / Stk.

mm 0,05 mm/m 0,02 mm/m

100 x 100 - - - -
150 x 150 844.150 284,30 845.150 329,40

200 x 200 844.200 328,00 845.200 375,20

250 x 250 844.250 392,60 845.250 418,50

300 x 300 - - 845.300 642,90

Länge Best.-Nr. Euro / Stk. Best.-Nr. Euro / Stk.

mm 0,30 mm/m 0,10 mm/m

100 x 100 842.100 189,40 843.100 233,80

150 x 150 842.150 233,90 843.150 236,20

200 x 200 842.200 276,60 843.200 279,90

250 x 250 - - 843.250 312,50

300 x 300 842.300 441,00 843.300 529,30

Best.-Nr. Meßbereich Länge Empfindlichkeit Euro / Stk.

mm mm mm/m

840.000 0 - 90° 200 0,4 329,50

Winkel-Wasserwaage
• Gehäuse aus Guß
• mit flacher Sohle
• mit Gradeinteilung
• Ablesung 1° von 0-90°
• Empfindlichkeit 0,4 mm/m
• im Holzetui

840

1-Mann-Schlauchwasserwaage
Mit der elektronischen Schlauchwasserwaage können Sie alleine eine ganze
Etage vermessen. Sie hören das deutliche Signal der Elektronik wenn der
Wasserpegel die Meßmarke erreicht. Durch zwei weitere Signale können Sie
unterscheiden ob der Wasserpegel zu hoch oder zu niedrig ist. Wegen der
akustischen Signale ist kein Sichtkontakt zum Gerät erforderlich.
Sie können sogar Meßpunkte in andere Räume übertragen.
Das Gerät ist schnell betriebsbereit. Befestigen Sie es einfach mit zwei Nägeln
oder Klebeband an der Wand. Der 20 Meter lange Schlauch kann immer mit
Wasser gefüllt bleiben.
• Meßgenauigkeit 1 mm auf 20 Meter
• inkl. 20 Meter Schlauch
• im Kunststoffkoffer

Präzisions-Rahmenwasserwaage DIN 877
Zum Ausrichten von waagrechten und senkrechten Flächen und Wellen.
• aus Grauguß
• 3 Seiten prismatisch, 1 Seite flach
• mit Längs- und Querlibelle
• Meßflächen feingeschliffen

• im Holzetui

Best.-Nr. 842    0,30 mm/m Empfindlichkeit
Best.-Nr. 843    0,10 mm/m Empfindlichkeit

Best.-Nr. 844    0,05 mm/m Empfindlichkeit
Best.-Nr. 845    0,02 mm/m Empfindlichkeit

849
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842 - 845

     Auf Anfrage auch
mit Magneten lieferbar.


